












Steg 4

Steg 5

Steg 6

Fordonets bottenpanel

Garanti

Giltighet: Två års garanti mot fel vid normal användning.
Tjänster: Reparation och support ges mot uppvisande av giltigt inköpsbevis.
Undantag: Skador orsakade av felaktig användning, användning utanför avsett område 
eller obehöriga reparationer.
Vid frågor eller garantianspråk, vänligen kontakta: info@farosun.eu

Underhåll och skötsel

Figur 3

Steg 3

�3�O�D�F�H�U�D���G�H�Q���X�W�G�U�D�J�Q�D���W�U�D�S�S�D�Q���L���P�L�W�W�H�Q���D�Y���G�±�U�U�±�S�S�Q�L�Q�J�H�Q���R�F�K���M�X�V�W�H�U�D���W�U�D�S�S�V�W�H�J�H�Q���W�L�O�O�V��
�J� �Q�J�M�Ÿ�U�Q�V�U�D�P�H�Q���Ÿ�U���F�H�Q�W�U�H�U�D�G�����.�R�Q�W�U�R�O�O�H�U�D���V�H�G�D�Q���D�W�W���G�H���P�D�U�N�H�U�D�G�H���P�R�Q�W�H�U�L�Q�J�V�K� �O�H�Q���S� ��
�I�R�U�G�R�Q�H�W�V���X�Q�G�H�U�V�L�G�D���S�D�V�V�D�U���P�H�G���K� �O�H�Q���S� ���J� �Q�J�M�Ÿ�U�Q�V�U�D�P�H�Q�����2�P���L�Q�W�H�����M�X�V�W�H�U�D���G�H�Q��
markerade platsen tills den passar.

Borra hål på de markerade platserna på fordonet när du bekräftat plats, diameter och 
avstånd mellan hålen. Fäst trappan och fordonet med bultar, muttrar och packningar 
ordentligt.

1. �����5�H�Q�J�±�U���U�H�J�H�O�E�X�Q�G�H�W���J� �Q�J�M�Ÿ�U�Q�����W�U�D�S�S�V�W�H�J���R�F�K���D�Q�G�U�D���G�H�O�D�U���I�±�U���D�W�W���P�L�Q�L�P�H�U�D���V�N�D�G�R�U��
orsakade av sand eller smuts som kan göra att trappan fungerar dåligt.

2. 2.Om fordonet står oanvänt under längre tid rekommenderas det att ibland fälla ut och 
�L�Q���W�U�D�S�S�D�Q���I�±�U���D�W�W���I�±�U�K�L�Q�G�U�D���U�R�V�W���H�O�O�H�U���N�R�U�U�R�V�L�R�Q���S� ���J� �Q�J�M�Ÿ�U�Q�H�Q��

3. �����9�L�G���U�H�S�R�U�����U�H�Q�J�±�U���H�Y�H�Q�W�X�H�O�O�W���D�Y�Ô�D�J�D�G���I�Ÿ�U�J���H�O�O�H�U���V�P�X�W�V���U�X�Q�W���U�H�S�D�Q�����D�S�S�O�L�F�H�U�D���V�H�G�D�Q��
bilfärgsprimer på området och slutligen bilfärgslack med glans.

4. �9�L�G���V�P�±�U�M�Q�L�Q�J�����U�H�Q�J�±�U���V�D�Q�G���H�O�O�H�U���V�P�X�W�V���I�U� �Q���J� �Q�J�M�Ÿ�U�Q�H�Q���R�F�K���V�P�±�U�M���P�H�G���W�R�U�U���V�L�O�L�N�R�Q�I�H�W�W����
OBS:���9� �W�W���V�P�±�U�M�P�H�G�H�O���G�U�D�U��� �W���V�L�J���G�D�P�P���R�F�K���N�D�Q���G�Ÿ�U�I�±�U���V�N�D�G�D���J� �Q�J�M�Ÿ�U�Q�H�Q��

Testa trappans stabilitet genom att vika ihop och dra ut trappstegen och gå upp och ner 
som vanligt.

För att fälla ihop trappan, greppa trappstegen stadigt med båda händerna och lyft dem 
vertikalt uppåt tills de är vikta mot fordonets kaross.
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